
 BRAND/ROOKALARM in het REGHTHUYS 

 
• Rookalarmvoorzieningen: 

In het Reghthuys zijn vier stuks rookalarm (type: XS01-W) op 
verschillende plekken tegen het plafond geplaatst (januari 2023). De 
alarmen zijn batterij-gevoed (levensduur batterij = 10 jaar) en met elkaar 
gekoppeld. 
De plekken zijn: In keuken in het midden tegen het plafond, op entresol 
in het midden tegen het plafond boven het podium, op eerste verdieping 
in het midden van het plafond  en boven op de vliering tegen het 
dakspant. 
• Alarm bron indicator: 
Bij alarm gaat er elke seconde een rood lampje knipperen en er zijn 
korte snelle piepgeluiden te horen achter elkaar in de betreffende 
rookmelder. De gekoppelde melders in de andere ruimtes gaan dan 
continue piepen terwijl de rode led knippert. Een eenvoudige methode 
om brand te lokaliseren. 
• Alarm pauze: 
Het alarmsignaal stopt wanneer u de test/pauze-knop indrukt. Ideaal 
wanneer het alarm afgaat (bv bij rook of stoom) als er geen gevaar 
dreigt. Een rood lampje knippert elke 5 seconden om u te herinneren aan 
het stille alarm. Het alarm gaat na 9 minuten weer in de normale modus. 
• Batterij bijna leeg: 
Indien de batterij bijna leeg is knippert de rode led eenmaal per 60 
seconden en er is 1 piep te horen om de 60 seconden (dat van iedere 
melder afzonderlijk). 
• TEST/PAUZE-KNOP: 
Eenvoudig gebruik. Bij gekoppelde melders is één druk op de 
test/pauze-knop (zie afbeelding) voldoende om alle anderen te 
activeren. Een belangrijke en praktische controle van het gekoppelde 
systeem. Dit laatste zal door de beheerder regelmatig getest worden.  
Voor storing en/of opmerkingen, neem contact op met één van de leden 
van de technische commissie van het Reghthuys. 
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